% " Intemational International Paint Ltd.

Tytut charakterystyki bezpieczenstwa

PHA917 Interthane 990 Bright Aluminium Part A

Numer wersji 3 Data ostatniego uaktualnienia 12/12/11
Zgodny z wymaganiami przepiséow (WE) nr 1907/2006 (REACH), Aneks Il i przepisow (WE) nr 1272/2008

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Interthane 990 Bright Aluminium Part A
Kod wyrobu PHA917
Numer rejestracyjny
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Przeznaczony do stosowania Patrz karta katalogowa produktu.
Wytacznie do profesjonalnych zastosowan.
Metoda nakfadania Patrz karta danych technicznych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent International Paint Ltd. Biuro International Paint Sp z.0.0
reprezentujace
Stoneygate Lane Kruczkowskiego 12
Felling Gateshead 80-288 Gdansk
Tyne and Wear Poland
NE10 0JY UK
Numer telefonu +44 (0)191 469 6111 Numer telefonu +48 (0)58 7320 275
Numer faksu +44 (0)191 438 3711 Numer faksu +48 (0)58 7320 270
1.4. Numer telefonu alarmowego
Producent +44 (0)191 469 6111 (24 h) Biuro +48 (0)42 657 4295 (24h)
reprezentujace

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej
Instytutu Medycyny Pracy w todzi:
Wytacznie kontakt z lekarzem lub szpitalem.

+48 (0)42 631 4724 +48 (0)42 631 4725
E-mail sdsfellinguk@akzonobel.com

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanka NIE zostata jeszcze sklasyfikowana zgodnie z przepisami (WE) nr 1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE.

T Produkt toksyczny.

N Produkt niebezpieczny dla srodowiska.

R10 Produkt tatwopalny.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R38 Dziata draznigco na skore.

R51/53 Substancja toksyczna dla organizmow wodnych. Moze byc¢ przyczyng

Page 1 of 14



dtugotrwatego negatywnego wptywu na srodowisko wodne.
R61 Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

2.2. Elementy etykiety
Zgodnie z dyrektywa 1999/45/WE

Produkt toksyczny. Produkt niebezpieczny dla srodowiska

Zawartos¢: Dilaurynian dibutylocyny,

R10 Produkt fatwopalny.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
R38 Dziata draznigco na skére.

R51/53 Substancja toksyczna dla organizméw wodnych. Moze byé przyczyng dtugotrwatego negatywnego
wptywu na srodowisko wodne.

R61 Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.

S23 Nie wdychac pary/rozpylonej cieczy.

S24 Unika¢ zanieczyszczenia skory.

S39 Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

S51 Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S53 Unika¢ narazenia — przed uzyciem zapoznac sie z instrukcja.

Oznaczenia P
Zawiera Sebacynian bispentametylo-4-piperydylu. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt ten nie zawiera substancji chemicznych PBT/vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

Produkt zawiera nizej podane substancje, ktore stanowig zagrozenie dla zdrowia w znaczeniu Dyrektywy o
substancjach niebezpiecznych 67/548/EEC oraz zgodnie z Wykazem substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r.
-Dz. U. nr 199, poz.1948).

. s . o Klasyfikacja Klasyfikacja WE nr .
Skladnik/Okreslenia chemiczne Waga % 67/548/EWG 1272/2008 Uwagi
Solwentnafta (ropa naftowa), 10 -<25 Xn;R65 Asp. Tox. 1;H304 H; P
aromatyczna, frakcja lekka [1]
CAS Numer: 0064742-95-6
Numer WE 265-199-0
Numer indeksu: 649-356-00-4
Nr rej. REACH:
Ksylen 10-<25 R10 Xn;R20/21 Xi;R38 (|[Flam. Liq. 3;H226 C
CAS Numer: 0001330-20-7 Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numer WE 215-535-7 Acute Tox. 4;H312
Numer indeksu: 601-022-00-9 Skin Irrit. 2;H315
Nr rej. REACH:
1,2,4-trimetylobenzen 25-<10 R10 Xn;R20 Flam. Liq. 3;H226
CAS Numer: 0000095-63-6 Xi;R36/37/38 N;R51-53 ||Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numer WE 202-436-9 Eye Irrit. 2;H319
Numer indeksu: 601-043-00-3 STOT SE 3;H335
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Nr rej. REACH: Skin Irrit. 2;H315
Aquatic Chronic
2;H411
Proszek aluminiowy 25-<10 ||F;R15-17 Water T
(stabilizowany) react. 2;H261 [11[2]
CAS Numer: 0007429-90-5 Pyr. Sol. 1;H250
Numer WE 231-072-3
Numer indeksu: 013-001-00-6
Nr rej. REACH:
Etylobenzen 25-<10 |[|F;R11 Xn;R20 Flam. Liq. 2;H225
CAS Numer: 0000100-41-4 Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numer WE 202-849-4
Numer indeksu: 601-023-00-4
Nr rej. REACH:
1,3,5-trimetylobenzen 1-<25 R10 Xi;R37 N;R51-53 Flam. Liq. 3;H226
CAS Numer: 0000108-67-8 STOT SE 3;H335 [1]
Numer WE 203-604-4 Aquatic Chronic
Numer indeksu: 601-025-00-5 2;H411
Nr rej. REACH:
Octan 1-metoksy-2-propylu 1-<25 R10 Flam. Liq. 3;H226
CAS Numer: 0000108-65-6 [1]
Numer WE 203-603-9
Numer indeksu: 607-195-00-7
Nr rej. REACH:
Benzyna ciezka (ropa naftowa), 1-<25 R10 Xn;R65 R66 Asp. Tox. 1;H304 H; P
hydrorafinowana, frakcja lekka EUH066 [11]
CAS Numer: 0064742-48-9 Flam. Liq. 3;H226
Numer WE 265-150-3
Numer indeksu: 649-327-00-6
Nr rej. REACH: 01-2119463258-33-
XXXX
Dilaurynian dibutylocyny 0-<1 Xn;R21/22 Xi;R36/38 Acute Tox. 4;H302
CAS Numer: 0000077-58-7 T;R48/25 N;R50/53 Acute Tox. 4;H312 [1]
Numer WE 201-039-8 T;R60 T;R61 Muta. Cat. |[Skin Irrit. 2;H315
Numer indeksu: 3;R68 Eye Irrit. 2;H319
Nr rej. REACH: 01-2119496068-27- Acute Tox. 3;H301
XXXX STOT RE 2;H373
Aquatic Chronic
1;H410
Repr. 1;H360
Repr. 1;H360
Muta. 2;H341
Sebacynian bispentametylo-4- 0-<1 Xi;R43 N;R50/53 Skin Sens. 1;H317
piperydylu Aquatic Chronic [1]
CAS Numer: 0041556-26-7 1;H410
Numer WE 255-437-1 Aquatic Acute 1;H400
Numer indeksu:
Nr rej. REACH:

[1] Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia lub srodowiska
[2] Substancja z ograniczeniem zawodowego kontaktu
[3] Substancja PBT lub vPvB

* Peten tekst fraz znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogodlne
W razie watpliwosci lub jesli objawy nadal sie utrzymujg, udac¢ sie po pomoc lekarza.

Nigdy nie nalezy podawa¢ czegokolwiek doustnie osobie nieprzytomne;j.

Inhalacja
Przenies¢ na Swieze powietrze. Zapewni¢ pacjentowi ciepto i spokéj. Jezeli oddech jest nieregularny lub
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przerywany, wykonac¢ sztuczne oddychanie. Jezeli poszkodowana osoba jest nieprzytomna, utozy¢ w
pozycji lezacej i zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska. Nie podawa¢ doustnie zadnych srodkéw.

Kontakt ze skérag

Zdjac skazong odziez. Przemy¢ doktadnie skére woda z mydtem i lub uzy¢ odpowiedniego srodka
czyszczgcego do skory. NIE NALEZY stosowac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw.

Kontakt z okiem

Przemywac obficie czystg wodg stodkg przez co najmniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki i zwrocic
sie 0 pomoc lekarska.

Spozycie
W razie potkniecia nalezy zapewnic¢ natychmiastowg pomoc lekarska. Poszkodowang osobe utozy¢ w
spoczynku. NIE wywotywac¢ wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
obchodzenia sie z poszkodowanym

Brak danych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Zalecane srodki gasnicze: odporna na alkohol piana, proszek CO?, rozpylona woda.

Nie stosowaé strumienia wody.
5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Ogien bedzie produkowat gesty, czarny dym. Produkty rozpadu moga zawiera¢ nastepujgce zwigzki:
tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.
Unika¢ kontaktu i stosowa¢ aparaty oddechowe.

5.3. Zalecenia dla strazy pozarnej

Chtodzi¢ zamkniete, wystawione na dziatanie ognia pojemniki rozpylong wodg. Nie wolno dopuscic¢, aby
woda i zanieczyszczenia po pozarze dostaty sie do $ciekdédw lub ciggdw wodnych.

SEKCJA 6: Srodki podejmowane w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
kryzysowych

Usungc¢ zrodta zaptonu. Nie wtgczac i nie wytgczacé swiatta ani sprzetu elektrycznego nie wyposazonego w
odpowiednie zabezpieczenia. W razie rozlania lub wycieku wiekszej ilosci produktu w zamknietej
przestrzeni ewakuowac ludzi i przed ponownym wejsciem sprawdzic¢, czy poziom oparow roztworu
znajduje sie ponizej dolnej granicy wybuchu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢, aby rozlane produkty dostaty sie do sciekdw lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do czyszczenia
skazenia

Przewietrzy¢ dobrze pomieszczenie i unika¢ wdychania wyziewéw. Nalezy stosowac srodki ochrony
osobistej wymienione w rozdziale 8.

Do wchioniecia rozpryskéw nalezy uzy¢ materiatow niepalnych, np. piasku, ziemi, wermikulitu. Umie$ci¢
zamkniete pojemniki na zewnatrz budynku i usungé zgodnie z przepisami o odpadach. (Patrz rozdziat 13).

Czyszczenie najlepiej przeprowadzi¢ przy uzyciu detergentéw. Nie stosowaé roztworéw.
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Nie dopuscic, aby rozlane produkty dostaty sie do Sciekéw lub zbiornikéw wodnych.

Jezeli dojdzie do zanieczyszczenia sciekdw, studzienek burzowych, strumieni lub jezior, nalezy
natychmiast powiadomi¢ o tym lokalne wtadze. W przypadku zanieczyszczenia rzek, strumieni lub jezior
nalezy poinformowac o tym Krajowy Urzad Ochrony Wéd.

SEKCJA 7: Obchodzenie sie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z substancjami i mieszaninami
Obchodzenie sié z produktem

Powtoka zawiera rozpuszczalniki. Opary rozpuszczalnikdw sa ciezsze od powietrza i mogg gromadzi¢ sie
nad podtogg. Opary moga tworzy¢ wraz z powietrzem mieszanine wybuchowa. Miejsca magazynowania,

przygotowywania i naktadania powinny by¢ wietrzone w celu niedopuszczenia do akumulacji palnych lub

wybuchowych oparéow w powietrzu i osiggniecia stezenia wiekszego niz dopuszczalne graniczne wartosci
ekspozycji zawodowe;.

Przechowywanie
Z pojemnikami nalezy obchodzi¢ sie delikatnie, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i wycieku produktu.

W miejscach sktadowania obowigzuje zakaz uzywania otwartego ptomienia i palenia papierosoéw. Zaleca
sie aby wozki widtowe i sprzet elektryczny spetniaty odpowiednie wymagania bezpieczenstwa.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
niezgodnosci

Przechowywaé z dala od nastepujacych zwigzkéw: srodkéw utleniajacych, silnych zasad, silnych kwasow.

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania oparow i mgty. Przestrzega¢ podanych na etykiecie
srodkéw bezpieczenstwa. Stosowacé srodki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale
8.

We wszystkich miejscach przygotowywania i naktadania obowigzuje zakaz palenia, spozywania positkow i
picia.
Nigdy nie wywieraé cisnienia do oprézniania pojemnikdéw - nie sg one zbiornikami cisnieniowymi.

Przechowywaé w dobrze wietrzonym, suchym miejscu, z dala od Zrodet ciepta i bezposrednich promieni
stonecznych.

Magazynowa¢ na betonie lub innej nieprzepuszczalnej posadzce, najlepiej ze ztobieniami, ktére
zatrzymatyby ewentualne wycieki. Nie sktadowac wiecej niz 3 palet jedna na drugie;.

Zbiorniki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Zbiorniki, ktére byly juz raz otwarte, nalezy starannie zamkng¢
i ustawi¢ w pozyciji pionowej w celu niedopuszczenia do rozlania. Materiaty nalezy przechowywaé w
oryginalnych pojemnikach lub w pojemnikach po tym samym produkcie.

Osobom nieupowaznionym wstep na teren wzbroniony.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak scenariusza postepowania w przypadku narazenia na kontakt, patrz dane w sekcji 1.

SEKCJA 8: Kontrole narazenia i ochrona indywidualna

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Urzad Wykonawczy Bezpieczenstwa i Higieny pracy okreslit nastepujgce maksymalne wartosci ekspozycji
zawodowej opublikowane w dokumencie A.C.G.I1.H.

Krétkotrwate (przecietnie Dlugotrwale (Srednia wazona 8

Materiat 15 minut) godzin) Uwagi
llos¢ mg/m?3 llos¢ mg/m3
czesci na czesci na
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1,2,4-trimetylobenzen - 170 - 100
1,3,5-trimetylobenzen - 170 - 100
Calcium carbonate - - - 10
Etylobenzen - 350 - 100
Ksylen - 350 - 100
Octan 1-metoksy-2-propylu - 520 - 260
Zwiazki cynoorganiczne (jak Sn) - - - 2

(M) Gérna granica wystawienia na dziatanie.
(S) Zawodowe normy wystawienia na dziatanie.
(R) Zalecane przez dostawce normy.

(+) Istnieje ryzyko wchtoniecia poprzez skoére .

Wartosci DNEL/PNEC
Brak danych dla mieszanki.

8.2. Kontrole narazenia

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Gdzie jest to praktycznie mozliwe, nalezy wykorzysta¢ miejscowg
wentylacje wyciggowaq i dobrg ogdlng wentylacje.Jesli by to nie wystarczyto dla utrzymania stezenia
czagsteczek i oparow ponizej ustalonego ograniczenia, noszenie odpowiedniego aparatu oddechowego
staje sie konieczne.

Ochrone oczu lub twarzy

Uzywac zabezpieczen, takich jak okulary, gogle lub maski ochronne dla zabezpieczenia w razie rozprysku
cieczy. Ochrona oczu powinny spetnia¢ wymagania normy EN 166.

Ochrona skoéry

W przypadku dtugotrwatego lub powtarzajacego sie kontaktu stosowaé rekawice chronigce przed
zagrozeniami chemicznymi. Kremy ochronne moga by¢é pomocne w zabezpieczeniu narazonej skory,
jakkolwiek nie powinny by¢ stosowane juz po wystgpieniu narazenia. Po kontakcie skéra powinna zostaé
umyta. Uzyj chemicznie odpornych rekawic zgodnych z normg EN 374.

Zalecane rekawice: Viton® or Nitrile
Breakthrough Time: 480 min

Kiedy moze wystepowac przediuzajacy albo czesto powtarzajacy sie kontakt, zalecane sg rekawice
poziom ochrony 6 (czas odpornosci na przenikanie chemikalii wiekszy niz 480 minut zgodnie z EN 374).
Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, zalecane sg rekawice poziom ochrony 2 (czas odpornosci na
przenikanie chemikalii wiekszy niz 30 minut zgodnie z EN 374).

UWAGA: wybér konkretnych rekawic dla poszczegdlnego stosowania i czasu wykorzystania w miejscu
pracy powininno bra¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki miejsca pracy miedzy innymi takie jak : Inne
substancje chemiczne, ktére mogg by¢ stosowane, wymagania techniczne (ochrona przed
cieciem/przebiciem , ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna reakcja ciata na materiat rekawic, jak
réwniez instrukcja/specyfikacja dostarczona przez dostawce rekawic.

Uzytkownik musi sprawdzié, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z niniejszym produktem byt
jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage szczegdlne warunki uzytkowania, wedtug
okreslonego przez uzytkownika stopnia ryzyka.

Inne

Nalezy nosi¢ kombinezon, ktéry powinien okrywac tutow, ramiona i nogi. Nie powinno sie wystawiaé skory
na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych. Kremy zaporowe mogg wspomac ochrone migjsc, jakich nie sposob
okry¢, np. twarzy i karku. Jezeli te obszary ciata zostaty juz wystawione na dziatanie tych czynnikow,
wowczas nie nalezy naktadaé kremu. Nie nalezy stosowac srodkéw na bazie wazeliny. Po kontakcie z
produktem wszystkie czesci ciata nalezy przemyc.

Ochrona uktadu oddechowego
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W przypadku gdy pracownicy sg narazeni na stezenia przekraczajgce dopuszczalny limit muszg uzywac
odpowiednich, certyfikowanych respiratoréw.W celu zapewnienia maksymalnej ochrony w czasie
rozpylania tego produktu zaleca sie zastosowanie wielowarstwowego filtra ztozonego, takiego jak ABEK1.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy uzywac respiratoréw zasilanych sprezonym powietrzem lub
Swiezym powietrzem.

Zagrozenia termiczne
Brak danych dla mieszanki.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Postaé metaliczne zabarwienie Ciekly
Zapach zapach roztworu

Prég zapachu Nie zmierzono

pH Nie zmierzono

'(I;%Tperatura topienia / temperatura zamarzania Nie zmierzono

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

wrzenia (°C) 108

Temperatura zaptonu (°C) 34

Tempo parowania (Eter = 1) Nie zmierzono

Palnosé¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy

Goérnal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna

granica wybuchowosci Dolna granica wybuchowo$ci: Nie zmierzono

Gérna granica wybuchowosci: Nie zmierzono

Preznosc¢ pary (Pa) Nie zmierzono

Gestosé par Ciezszy niz powietrze
Gestos¢é wzgledna 1.09

Rozpuszczalnosé Materiat niemieszajacy sie
\}I(V:v;\nl;alczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Nie zmierzono
Temperatura samozaptonu (°C) Nie zmierzono
Temperatura rozpadu (°C) Nie zmierzono

Lepkos¢ (cSt) 189

9.2. Inne informacje
Brak dalszych informaciji.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢
Brak danych.
10.2. Stabilnos¢é chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz rozdziat 7). Wystawienie na
dziatanie wysokich temperatur moze spowodowac powstanie niebezpiecznych produktéw rozktadu, takich
jak tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu i dym.

Trzymac z dala od substanciji utleniajgcych, silnie zasadowych i silnie kwasowych materiatéw, aby nie
dopusci¢ do reakcji egzotermicznych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze wejs¢ w reakcje egzotermiczng ze: srodkami utleniajgcymi, silnymi zasadami, silnymi kwasami.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach sktadowania i stosowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materialy niezgodne
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Przechowywac¢ z dala od nastepujgcych zwigzkdw: srodkdw utleniajgcych, silnych zasad, silnych kwasow.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Ogien bedzie produkowat gesty, czarny dym. Produkty rozpadu moga zawiera¢ nastepujgce zwigzki:
tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.
Unika¢ kontaktu i stosowac aparaty oddechowe.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

ostra toksycznosé

Wystawienie na dziatanie stezenia oparéw roztworu przewyzszajgcego dopuszczalne normy moze byc¢
przyczyng szkodliwych dla zdrowia skutkdw, takich jak podraznienie btony $luzowej i uktadu
oddechowego, oraz szkodliwego wptywu na nerki, watrobe i osrodkowy uktad nerwowy. Wystepujace
objawy obejmuja: bdl gtowy, mdtosci, zawroty glowy, zmeczenie, ostabienie miesni, sennos¢ i w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Wielokrotny lub dtuzszy kontakt z preparatem moze prowadzi¢ do zaniku naturalnej tkanki ttuszczowej
skory, powodujac jej suchosé, podraznienie i byé moze niealergiczne zapalenie skéry. Roztwory mogg by¢
wchianiane poprzez skére. Jezeli krople cieczy dostang sie do oczu, mogag byé przyczyng podraznien i
bolu z towarzyszgcymi im ewentualnymi nieodwracalnymi zmianami.

Toksycznos$¢ droga
pokarmowg LD50,

Toksycznos¢ Wdychanie Toksycznos¢
dermalna LD50, (|przez drogi oddechowe LD50,

Wdychanie Toksycznos¢

Sktadnik przez pytu/mgty LD50,

mg/kg

mg/kg

mg/L/4hr

mg/L/4hr

1,2,4-
trimetylobenzen -
(95-63-6)

3,400.00, Szczur

3,160.00, Krolik

18.00, Szczur

Brak danych.

1,3,5-
trimetylobenzen -
(108-67-8)

Brak danych.

Brak danych.

24.00, Szczur

Brak danych.

Benzyna ciezka
(ropa naftowa),
hydrorafinowana,
frakcja lekka -
(64742-48-9)

5,000.00, Szczur

3,160.00, Krolik

Brak danych.

Brak danych.

Dilaurynian
dibutylocyny -
(77-58-7)

2,000.00, Szczur

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Etylobenzen -
(100-41-4)

3,500.00, Szczur

15,433.00, Krolik

17.20, Szczur

Brak danych.

Ksylen - (1330-
20-7)

4,299.00, Szczur

1,548.00, Krolik

20.00, Szczur

Brak danych.

Octan 1-
metoksy-2-
propylu - (108-
65-6)

8,532.00, Szczur

5,000.00, Krolik

Brak danych.

Brak danych.

Proszek
aluminiowy
(stabilizowany) -
(7429-90-5)

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Sebacynian
bispentametylo-
4-piperydylu -
(41556-26-7)

2,615.00, Szczur

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

Solwentnafta
(ropa naftowa),
aromatyczna,
frakcja lekka -
(64742-95-6)

6,800.00, Szczur

3,400.00, Krolik

Brak danych.

Brak danych.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Preparat zostat poddany ocenie za pomocg tradycyjnej metody opisanej w Dyrektywie o niebezpiecznych
preparatach 1999/45/EC i jest sklasyfikowany jako posiadajacy wiasciwosci toksyczne dla srodowiska.
Szczegobtowe informacje mozna znalez¢ w rozdziatach 2 i 3.

Brak danych o samym produkcie.

Nie wolno dopusci¢ do wycieku produktu do sciekéw lub wod.

Ekotoksycznos$é¢ dla srodowiska wodnego.

. 96 hr LC50 fish, ||48 hr EC50 crustacea, ErC50 algae,
Sktadnik
mg/l mg/l mg/l

Solwentnafta (ropa naftowa), 9.22, Oncorhynchus|| 6.14, Daphnia magna 19.00 (72 hr), Selenastrum
aromatyczna, frakcja lekka - mykiss capricornutum
(64742-95-6)
Ksylen - (1330-20-7) 3.30, Oncorhynchus|| 8.50, Palaemonetes

mykiss pugio 100.00 (72 hr), Chlorococcales
1,2,4-trimetylobenzen - (95-63-6) 7.72, Pimephales || 3.60, Daphnia magna Brak danych.

promelas

Proszek aluminiowy (stabilizowany)|| 0.12, Oncorhynchus|| 3.50, Daphnia magna Brak danych.
- (7429-90-5) mykiss
Etylobenzen - (100-41-4) 4.20, Oncorhynchus|| 2.93, Daphnia magna

mykiss 3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella

subcapitata
1,3,5-trimetylobenzen - (108-67-8) 12.52, Carassius 6.00, Daphnia magna 25.00 (48 hr), Scenedesmus

auratus subspicatus
Octan 1-metoksy-2-propylu - (108- 100.00, Salmo 500.00, Daphnia Brak danych.
65-6) gairdneri magna
Benzyna ciezka (ropa naftowa), Brak danych.
hydrorafinowana, frakcja lekka - 2,200.00, Pimephales||2.60, Chaetogammarus
(64742-48-9) promelas marinus
Dilaurynian dibutylocyny - (77-58-7) 2.00, Leuciscus 0.66, Daphnia magna Brak danych.

idus

Sebacynian bispentametylo-4- 1.00, Lepomis 20.00, Daphnia Brak danych
piperydylu - (41556-26-7) macrochirus magna

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych na temat samego preparatu.

12.3. Zdolnosé do bioakumulaciji

Nie zmierzono

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt ten nie zawiera substancji chemicznych PBT/vPvB.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Unieszkodliwianie odpadow

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wolno dopuszczaé do wycieku do kanalizacji lub ciekow wodnych. Usuwanie pozostatosci i pustych
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zbiornikéw powinno odbywacé sie zgodnie z przepisami, podlegajacymi Ustawie z dnia 27.04.2001 r.o
odpadach (Dz.U. nr 62 poz.628), Rozporzgadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 r.(Dz.U. nr 145
poz.942) i zmiang z dnia 05.03.2001 r. (Dz.U.nr 22 poz.251) w sprawie szczegotowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych oraz Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz.1206).

Ten produkt jest w/g European Waste Catalogue Classification zakwalifikowany jako odpad (08 01 11 08
01 11 odpady farb i lakierow.) zawierajacy organiczne rozpuszczalniki lub inne niebezpieczne substancje.

Po zmieszaniu z innymi odpadami ten kod moze nie mie¢ zastosowania i powinien by¢ okreslony inny
wiasciwy kod.

W sprawie uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z odpowiednim lokalnym urzedem
zajmujacym sie gospodarkg odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ) 1263
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa PAINT
UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/ADN UN1263 Farba, 3, IlI

IMDG Klasa/Kategoria 3 Podklasa -
Segregacji grupy No segregation group appropriate
EmS F-E,S-E

ICAO/IATA Klasa 3 Podklasa -

14.4. Grupa opakowaniowa i

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Tak

IMDG Substancja powodujgca zanieczyszczenie morza: Tak ( Solwentnafta (ropa naftowa),
aromatyczna, frakcja lekka )

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak dalszych informaciji.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Prawodawstwo UE

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleh | stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej
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Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 | rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG | dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE | 2000/21/WE

Prawodawstwo krajowe

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11, poz. 84 ze
zm.)

2. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz. Urz. WE, L 136/3 z dn. 29. 05. 2007 r. ze zm.)

3. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) (Dz. Urz. WE L
353z 31.12.2008, s. 1-1355)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 53 z
2009 r., poz. 439)

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substanciji i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171 z 2003 r., poz. 1666, zm. Dz. U. Nr 243 z 2004 r., poz.
2440, zm. Dz. U. Nr 43 z 2009 r., poz. 353).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substanciji, preparatow, czynnikow
lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr
280 z 2004 r., poz. 2771 ze zm.).

7. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996 r. w sprawie prac szczegolnie ucigzliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 z 1996 r., poz. 545 ze zm.);

The Ordinance of Cabinet of 10 September 1996 on the list of the types of work those are particularly
strenuous or harmful for women’s health (Dziennik Ustaw 1996 No 114, item 545 with changes).

8. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i
B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 27 z 2009 r., poz. 162).

9. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie kolejg towarow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97 z 2004 r.,
poz. 962).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz. 251, tekst jednolity).
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11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 z 2001 r., poz. 1206 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 z 2001 r.,
poz. 638 ze zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984 zm. Dz. U. Nr 27 z 2009 r., poz. 169).

14. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcéw sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964).

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 r., poz. 281).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub
warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
zawierajgcych je produktéw (Dz. U. Nr 168 z 2004 r., poz. 1762, zm. Dz. U. Nr 39 z 2005 r., poz. 372, zm.

Dz. U. Nr 116 z 2007 r., poz. 806).

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217 z
2002 r., poz. 1833, zm. Dz. U. Nr 212 z 2005 r., poz. poz. 1769, zm. Dz. U. Nr 161 z 2007 r., poz. 1142).

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 73 z 2005 r., poz. 645 ze zm.)

3. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 z 2005 r., poz. 2173).

SEKCJA 16: Inne informacje

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is
not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on
which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the
product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant
product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended
in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER’S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage,
application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer.
Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the
handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable
law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising
out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling,
storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health
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and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and
conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the
relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Informacje zawarte na charakterystykach bezpieczenstwa i higieny pracy sg wymagane zgodnie z
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Peiny tekst oznaczeh R, H & EUH znajdujacy sie w rozdziale 3:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H250 Zapala sie samorzutnie w przypadku wystawienia na dziatanie powietrza.
H261 W kontakcie z woda uwalnia tatwopalne gazy.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H360 Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
R10 Produkt tatwopalny.

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R15 W kontakcie z wodg uwalnia skrajnie tatwopalne gazy.

R17 Samorzutnie zapala sie w powietrzu.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R20/21 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skora.
R21/22 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra i po potknieciu.

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

R36/38 Dziata draznigco na oczy i skoére.

R37 Dziata draznigco na drogi oddechowe.

R38 Dziata draznigco na skére.

R43 Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skora.

R48/25 Dziata toksycznie po potknieciu; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia.

R50/53 Substancja bardzo toksyczna dla organizméw wodnych. Moze by¢ przyczyng dtugotrwatego
negatywnego wptywu na srodowisko wodne.

R51/53 Substancja toksyczna dla organizméw wodnych. Moze byé przyczyng dtugotrwatego negatywnego
wptywu na srodowisko wodne.
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R60 Moze uposledzac ptodnosc.

R61 Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
R66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
R68 Mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Jest to pierwsza wersja tego formatu SDS, zmiany z poprzednich wersji nie dotyczy.
Koniec dokumentu

Nalezy zwréci¢ uwage na zrzeczenie odpowiedzialnosci zawarte w karcie katalogowej produktu,
)’/" ktéra wraz z charakterystykg bezpieczenstwa i etykietg tworzy integralny system informacji o
niniejszym produkcie. Kopie kart katalogowych produktu sg dostepne na zgdanie w firmie
AkzoNobel  |nternational Paint lub na naszej stronie internetowej: www.yachtpaint.com, www.international-
marine.com, www.international-pc.com .
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