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Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie (WE) nr
2015/830 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Interthane 990 Intl. Orange Part A

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : Interthane 990 Intl. Orange Part A
Kod produktu : PHD260

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Zawodowe naktadanie powtok i tuszéw

Nie zalecane stosowanie Przyczyna

Wszystko Inne Zastosowania

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
International Paint Ltd.
Stoneygate Lane
Felling
Gateshead
Tyne and Wear
NE10 0JY UK
Tel: +44 (0)191 469 6111 Fax: +44 (0)191 438 3711
Adres e-mail osoby : sdsfellinguk@akzonobel.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

Kontakt krajowy
International Paint Sp z.0.0, Kruczkowskiego 12, Poland

Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu 1 (12) 41199 99
Dostawca
Numer telefonu 1 +44 (0)191 469 6111 (24H)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina
Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Lig. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019
Wersja : 4 1/17 Al(ZONObEl
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Petny tekst powyzszych uwag H podano w Sekc;ji 16.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢é w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj

zagrozenia

RO A

: Uwaga
: katwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skére.

Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogédlne
Zapobieganie

Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie

Niebezpieczne sktadniki

Uzupelniajace elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobéw

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

Data wydania/Data aktualizacji
Wersja : 4

: Nie dotyczy.
: Stosowac rekawice ochronne. Nosi¢ okulary ochronne lub ochrone twarzy.

Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Stosowac¢ wytgcznie na zewnatrz
lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie
wdychac pary.

: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzi¢ lub

wynies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami):
Natychmiast zdjaé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére wodg albo pod
prysznicem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Zanieczyszczong odziez
zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

: Przechowywac¢ w chiodnym miejscu.
: Zawartos¢ pojemnika jak i pojemnik utylizowac zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,

narodowymi oraz miedzynarodowymi przepisami.

: Reaction mass of Ethylbenzene and M-Xylene and P-Xylene

solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne

W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske.

: Nie dotyczy.

: Nie znane.

19/03/2019 AkzoNobel
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Klasyfikacja
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Nota/ Typ
skladnika wagowo Nr 1272/2008 [CLP] noty
Reaction mass of REACH #: 210 -<25 |Flam. Liqg. 3, H226 c [1112]
Ethylbenzene and M-  |01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
Xylene and P-Xylene  |WE: 905-562-9 Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
solwent nafta (ropa REACH #: 210-<15 |Flam. Liqg. 3, H226 P [1112]
naftowa), weglowodory [01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
lekkie aromatyczne WE: 265-199-0 STOT SE 3, H336
CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1, H304
Indeks: 649-356-00-4 Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
1,2,4-trimetylobenzen |WE: 202-436-9 <7.5 Flam. Liq. 3, H226 - 112
CAS: 95-63-6 Acute Tox. 4, H332
Indeks: 601-043-00-3 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
octan 1-metoksy- REACH #: <4.5 Flam. Liq. 3, H226 - [(1112]
2-propylu 01-2119475791-29 STOT SE 3, H336
WE: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Indeks: 607-195-00-7
mezytylen WE: 203-604-4 <1.5 Flam. Liq. 3, H226 - (1112
CAS: 108-67-8 Skin Irrit. 2, H315
Indeks: 601-025-00-5 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
Petny tekst powyzszych
uwag H podano w
Sekcji 16.

Nie zawiera sktadnikow, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co

do wystepowania w srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w sSrodowisku pracy
[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIllII

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,

Aneks XIllII

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekc;ji 8.

Data wydania/Data aktualizacji

Wersja : 4

19/03/2019
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Ogédlne

Kontakt z okiem

Wdychanie

Kontakt ze skoérg

Spozycie

Ochrona oséb
udzielajgcych pierwszej

pomocy

: W razie jakichkolwiek watpliwo$ci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegng¢

pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyska¢ pomoc lekarska.

: Usungc szkfa kontaktowe. Natychmiast rozpoczgé przemywanie oczu wodg przez

okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwrdécic¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.

: Wynie$¢ na swieze powietrze. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

: Zdjac¢ skazong odziez i buty. Skoére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub

stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow.

: Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub

etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywaé wymiotdw.

: Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz
sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wiasciwg maske lub oddechowy aparat
izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego
oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie

Kontakt z okiem
Wdychanie

Kontakt ze skoérg
Spozycie

: Dziata draznigco na oczy.
: Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Kontakt z produktami rozktadu

moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozgdane mogg by¢
opo6znione w stosunku do czasu ekspozycji.

: Dziata draznigco na skore.
: Podrazniajgcy usta, gardto, i zotgdek.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem

Wdychanie

Kontakt ze skérg

Spozycie

: Do powaznych objawéw mozna zaliczyc:

bdl lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie

: Do powaznych objawdw mozna zaliczy¢:

podraznienie uktadu oddechowego
kaszel

bol gtowy

sennosé/zmeczenie

zawroty gtowy

ostabienie mieénia
nieprzytomnosc¢

: Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

podraznienie
zaczerwienienie

: Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Informacje dla lekarza

Szczegodlne sposoby

leczenia

Data wydania/Data aktualizacji
:4

Wersja

: W razie wdychania produktdéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie

objawoéw moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.

: Bez specjalnego leczenia.

19/03/2019
7 AkzoNobel
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki 1 Uzywac suchych srodkéw chemicznych, CQ., zraszania wodg lub piany.
gasnicze

Niewtasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : katwopalna ciecz i pary. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu

substancji lub mieszaniny ci$nienia i pojemnik moze peknaé, co stwarza ryzyko eksplozji. Wyciek do
kanalizacji moze spowodowac pozar lub niebezpieczenstwo wybuchu. Niniejszy
materiat jest szkodliwy dla organizméw wodnych z dtugotrwatymi nastepstwami.
Woda zanieczyszczona tg substancjg musi by¢ zebrana i zabezpieczona. Nie
dopusci¢ aby przedostata sie do systemoéw wodnych, ciekéw oraz studzienek.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
rozktadu termicznego dwutlenek wegla

tlenek wegla

tlenki azotu

tlenki siarki

zwigzki chlorowcowane
tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dzialania : Szybko izolowaé teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy

ochronne dla strazakéw wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Usung¢ pojemniki z miejsca pozaru, jezeli mozna to zrobi¢ bez zagrozenia. Do
chtodzenia pojemnikéw narazonych na pozar uzywac rozpylanej wody.

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne

ochronne dla strazakéow aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgcg catg twarz dziatajgca przy
dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych
zapewnia odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do : Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych

pomocy terenow. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Wylgczy¢ wszystkie zrédta zaptonu. Wzniecanie ognia i iskier,
rozbtyskéw i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Unikaé
wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej
wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozyé odpowiedni sprzet ochrony

osobistej.
Dla oséb udzielajacych : Jesdli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac¢ si¢ z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczagcymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla personelu nie biorgcego udziatu w akgji
ratowniczej".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy
srodowiska poinformowaé odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat

zanieczyszczenie srodowiska (Sciekdw, ciekdow wodnych, gleby lub powietrza).
Materiat zanieczyszczajgcy wode. Moze by¢ szkodliwy dla Srodowiska w przypadku
uwolnienia w duzych ilosciach.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019
Wersja : 4 5/17 AI(ZONObel
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

Mate rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Rozpusci¢ w wodzie i zebraé,
jesli rozpuszczalne w wodzie. Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie,
wchtongé obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na
odpady. Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Duze rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania. Nalezy uzywa¢ narzedzi nie wytwarzajgcych
iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Podchodzi¢ do uwolnienia z
wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic
i obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni
Sciekéw lub postepowaé w nastepujacy sposob. Rozlane lub rozsypane substancje,
nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze
stanowi¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgciji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpaddéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie wdycha¢ par
ani mgty. Nie spozywac¢. Unikac kontaktu z oczami, skérg i ubraniem. Unikaé
uwolnienia do srodowiska. Uzywa¢ tylko z odpowiednig wentylacjg. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Nie wchodzi¢ do
pomieszczeh magazynowych i przylegtych, chyba, Ze sg odpowiednio przewietrzone.
Przechowywac¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym,
jesli nie jest uzytkowany. Przechowywac z dala od zrodta ciepta, iskrzenia,
otwartego ptomienia lub innych zrédet zaptonu. Uzywa¢ wyposazenia elektrycznego
odpornego na eksplozje (wietrzenie, oswietlenie i obstuga materiatu). Uzywaé
wylgcznie nieiskrzgcych narzedzi. Podjg¢ srodki ostroznosci przeciw wytadowaniom
elektrostatycznym. Puste pojemniki mogg zachowywac resztki produktu i mogg by¢
niebezpieczne. Nie uzywac powtérnie pojemnika.

Wskazowki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojéw oraz palenia tytoniu w obszarze,

ogolnej higieny pracy w ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywaé w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze.
Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych materiatéw (patrz Sekcja 10), napojéw i jedzenia.
Przechowywaé pod zamknieciem. Wyeliminowa¢ wszystkie zrédta ognia. Opary sa ciezsze od powietrza i mogg
rozprzestrzenia¢ sie nad podtoga. Trzymacé oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i
szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg byé ponownie uszczelnione i przechowywane w
potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywaé w nieoznakowanych pojemnikach.
Uzywac odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu srodowiska.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019
Wersja : 4 6/17 AI(ZONObel
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magazynowanie

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

Zalecenia
Rozwiazania specyficzne

dla sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwigkszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do

Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

lekkie aromatyczne

1,2,4-trimetylobenzen

octan 1-metoksy-2-propylu

mezytylen

Reaction mass of Ethylbenzene and M-Xylene [Ministra rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej (Dz.U.2017 poz.

and P-Xylene 1348) (Polska, 11/2017).
NDS: 100 mg/m? 8 godzin.
solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA)

methodology (Europa).
TWA: 100 mg/m? 8 godzin.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).

NDSCh: 170 mg/m? 15 minuty.

NDS: 100 mg/m?® 8 godzin.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).

NDSCh: 520 mg/m?® 15 minuty.

NDS: 260 mg/m? 8 godzin.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U.
2014 poz. 817) (Polska, 6/2014).

NDSCh: 170 mg/m® 15 minuty.

NDS: 100 mg/m? 8 godzin.

Zalecane procedury
monitoringu

DNEL/DMEL

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposdéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardéw
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z warto$ciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzacych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
réwniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC

Brak dostepnych stezeh PNEC.

8.2 Kontrola narazenia

Data wydania/Data aktualizacji
Wersja : 4

19/03/2019
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Stosowne techniczne
srodki kontroli

Indywidualny sprzet ochronny
Srodki zachowania higieny :

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skory
Ochrone rak

Ochrona ciata

Inne srodki ochrony
skory

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

Data wydania/Data aktualizacji
Wersja : 4

: Uzywaé tylko z odpowiednig wentylacjg. Zastosowaé ostony procesu, lokalng

wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na
zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitéw zalecanych lub
obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu
utrzymywania koncentracji gazéw, opardow lub pytéw ponizej nizszych granic
wybuchu. Uzyé wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byé
zastosowane wlasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w

przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty. Stosowa¢ zabezpieczenia
oczu zgodne z normg EN 166, zaprojektowane w celu ochrony przed
rozbryzgiwanymi ptynami. W przypadku mozliwosci kontaktu, nastepujgce ochrony
powinny by¢ noszone, jesli ocena nie wskazuje wyzszego stopnia ochrony: okulary
chronigce przed rozbryzgami substancji chemicznych.

: Uzyj chemicznie odpornych rekawic zgodnych z normg EN 374. Zaleca sie:

Viton® lub Rekawice nitrylowe. Kiedy moze wystepowacé przedtuzajgcy albo
czesto powtarzajacy sie kontakt, zalecane sg rekawice poziom ochrony 6 (czas
odpornosci na przenikanie chemikalii wiekszy niz 480 minut zgodnie z EN 374).
Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, zalecane sa rekawice poziom ochrony
2 (czas odpornosci na przenikanie chemikalii wiekszy niz 30 minut zgodnie z EN
374). Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzacych do
pracy z niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod
uwage szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika
stopnia ryzyka. UWAGA: wybdr konkretnych rekawic dla poszczegélnego
stosowania i czasu wykorzystania w miejscu pracy powininno bra¢ pod uwage
wszystkie istotne czynniki miejsca pracy miedzy innymi takie jak : Inne substancje
chemiczne, ktére mogg by¢ stosowane, wymagania techniczne (ochrona przed
cieciem/przebiciem , ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna reakcja ciata na
materiat rekawic, jak rowniez instrukcja/specyfikacja dostarczona przez dostawce
rekawic. Stosowanie kreméw ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skéry,
lecz nie nalezy ich stosowacé juz po wystawieniu skéry na dziatanie substancji.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystgpieniem do pracy. EN ISO 13688. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu
spowodowanego elektrycznoscig statyczng, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie
ochronne. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig
statyczna, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy
sie odnies¢ do normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczace
wymogow materiatowych, projektanckich i metod badawczych.

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie

obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.

: Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub

zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy
ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne zgodny z normg EN529. Wybd6r maski
oddechowej powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego
poziomu ekspozycji, niebezpieczehstwa produktu i limitéw bezpieczenstwa pracy
wybranej maski.

: Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. W
niektorych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

19/03/2019
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny
Kolor
Zapach
Prég zapachu
pH
Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos$¢ (ciata statego, gazu)

Gornal/dolna granica palnosci
lub gérnal/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalnosé¢
Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu
Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informaciji.

: Ciecz.

: Pomaranczowy.
: Rozpuszczalnik.
: Niedostepne.

: Nie dotyczy.

: Niedostepne.

: Najnizsza znana wartos$¢: 136.16°C (277.1°F) (ksylen).

: Tygla zamknietego: 34°C
: Niedostepne.
: Niedostepne.

: Najwiekszy znany zakres: Dolna: 1.4% Gorna: 7.6% (solwent nafta (ropa
naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne)

: Niedostepne.
: Niedostepne.
1.17
: Nierozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie.
: Niedostepne.

: Niedostepne.
: Niedostepne.
: Kinematyczna (temperatura pokojowa): 255.17 mm?/s
: Niedostepne.
: Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢é

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikaé

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

Data wydania/Data aktualizacji
Wersja : 4

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

: Produkt jest trwaty.

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.

Unika¢ wszelkich, mozliwych zrédet ognia (iskier lub ptomieni). Nie poddawaé
pojemnikéw dziataniu ci$nienia, nie cig¢, nie spawac, nie lutowac, nie wierci¢, nie
szlifowaé, chroni¢ przed cieptem oraz zrédtami zaptonu.

: Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujgcymi materiatami:

substancje utleniajgce

: W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic

niebezpieczny rozktad produktu.

19/03/2019
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
XYLENES - REACTION LC50 Wdychanie Gaz. Szczur 5000 ppm 4 godzin
MASS OF
ETHYLBENZENE AND M-
XYLENE AND P-XYLENE
Solvent naphtha LD50 Doustnie Szczur 8400 mg/kg -
(petroleum), light arom.
1,2,4-trimetylobenzen LC50 Wdychanie Para Szczur 18000 mg/m? 4 godzin
LD50 Doustnie Szczur 5 g/kg -
octan 2-metoksy- LD50 Skérny Krolik 5000 mg/kg -
1-metyloetylu
LD50 Doustnie Szczur 8532 mg/kg -
mezytylen LC50 Wdychanie Para Szczur 24000 mg/m3 4 godzin
LD50 Doustnie Szczur 5000 mg/kg -
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szacunki toksycznosci ostrej
Droga Wartos¢ ATE
Skérny 7266.5 mg/kg
Wdychanie (pary) 321.9 mg/l
Wdychanie (pyt i aerozole) 9.909 mg/l
Dzialanie zrace/drazniace na skére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
XYLENES - REACTION Oczy - Powoduje stabe Krolik - 87 milligrams | -
MASS OF podraznienie
ETHYLBENZENE AND M-
XYLENE AND P-XYLENE
Oczy - Substancja silnie Krolik - 24 godzin5 |-
draznigca milligrams
Skéra - Powoduje stabe Szczur - 8 godzin 60 |-
podraznienie microliters
Skéra - Substancja Krolik - 24 godzin -
umiarkowanie draznigca 500
milligrams
Skéra - Substancja Krélik - 100 Percent |-
umiarkowanie draznigca
Solvent naphtha (petroleum),| Oczy - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin -
light arom. podraznienie 100
microliters
mezytylen Oczy - Powoduje stabe Krolik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 24 godzin 20 |-
umiarkowanie draznigca milligrams
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Mutagennosé
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Rakotwoérczosé
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Data wydania/Data aktualizacji 19/03/2019 AI Ve 4 ON ob el

Wersja : 4 10/17
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Teratogenicznosé
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

AND M-XYLENE AND P-XYLENE

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie

XYLENES - REACTION MASS OF ETHYLBENZENE Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie

AND M-XYLENE AND P-XYLENE draznigce na drogi
oddechowe

Solvent naphtha (petroleum), light arom. Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe i
Skutek narkotyczny

1,2,4-trimetylobenzen Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe

octan 2-metoksy-1-metyloetylu Kategoria 3 Nie dotyczy. Skutek narkotyczny

mezytylen Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
XYLENES - REACTION MASS OF ETHYLBENZENE Kategoria 2 Nieokreslony Nieokreslony

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -

Kategoria 1
Informacje dotyczace : Niedostepne.
prawdopodobnych drog
narazenia
Potencjalne ostre dziatanie na zdrowie
Kontakt z okiem : Dziata draznigco na oczy.
Wdychanie : Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych. Kontakt z produktami rozktadu

moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia. Powazne dziatania niepozgdane moga byc¢

opodznione w stosunku do czasu ekspozycji.

Kontakt ze skéra : Dziata draznigco na skére.
Spozycie : Podrazniajgcy usta, gardto

, i zotgdek.

Objawy zwigzane z wiasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:

bdl lub podraznienie
tzawienie
zaczerwienienie

Wdychanie : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
podraznienie uktadu oddechowego

kaszel

bél gtowy
sennos$é/zmeczenie
zawroty gtowy
osfabienie miesnia
nieprzytomno$c¢

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019
Wersja : 4 11/17
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SEKCJA 11: InformaCJe toksykologiczne

Kontakt ze skoérg

Spozycie

: Do powaznych objawéw mozna zaliczyé:
podraznienie
zaczerwienienie

: Brak konkretych danych.

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Kontakt krétkotrwaty
Potencjalne skutki
natychmiastowe
Potencjalne skutki
opoznione

Kontakt dtugotrwatly
Potencjalne skutki
natychmiastowe

Potencjalne skutki
opoéznione

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie

Niedostepne.

Whioski/Podsumowanie
Ogédlne

Rakotwoérczosé
Mutagennosé
Teratogenicznos¢
Zaburzenia rozwojowe
Zaburzenia rozrodczosci

Inne informacje

: Niedostepne.

: Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub narazenie

powtarzane.

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nazwa produktu/sktadnika | Wynik Gatunki Narazenie

Solvent naphtha (petroleum), | Toksyczno$¢ ostra EC50 6.14 mg/m® | Rozwielitka 48 godzin

light arom.
Toksycznos¢ ostra LC50 9.22 mg/m? Ryba - Mykiss 96 godzin

1,2,4-trimetylobenzen Toksyczno$¢ ostra LC50 4910 g/l Skorupiaki - Elasmopus 48 godzin
Woda morska pectenicrus - Dorosty
Toksyczno$c¢ ostra LC50 22.4 mg/l Ryba - Tilapia zillii 96 godzin
Stodka woda

octan 2-metoksy- Toksyczno$¢ ostra LC50 134 mg/l Ryba 96 godzin

1-metyloetylu Stodka woda

mezytylen Toksycznos¢ ostra LC50 13000 pg/l Skorupiaki - Cancer magister - |48 godzin
Woda morska Zoea
Toksycznos¢ ostra LC50 12520 do Ryba - Carassius auratus 96 godzin
15050 pg/l Stodka woda
Przewlekte NOEC 400 pg/l Stodka Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni
woda

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozkiadu
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Data wydania/Data aktualizacji 19/03/2019 AI Ve 4 ON ob e l

Wersja : 4
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego Fotoliza Podatnos$¢ na rozktad
rozktadu w srodowisku biologiczny
wodnym

XYLENES - REACTION - - tatwo

MASS OF

ETHYLBENZENE AND M-

XYLENE AND P-XYLENE

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika |LogPow BCF Potencjalne

XYLENES - REACTION 3.12 8.1do 25.9 niskie

MASS OF

ETHYLBENZENE AND M-

XYLENE AND P-XYLENE

1,2,4-trimetylobenzen 3.63 243 niskie

octan 2-metoksy- 1.2 - niskie

1-metyloetylu

mezytylen 3.42 186.208713666 niskie

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspétczynnik podziatu : Niedostepne.
gleba/woda (Koc)

Mobilnosé : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziatania

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogoélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznaé sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w Sekg;ji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

: Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadoéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich

stosownych organow.

: Klasyfikacja tego produktu moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Code number

Oznaczenie odpadu/odpadéw

EwWC 08 01 11*

odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Opakowanie

Metody likwidowania

Data wydania/Data aktualizacji
Wersja : 4

: Usuna¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami. Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Utylizowaé w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw.

19/03/2019 AkzoNobel
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SEKCJA 13: Postepowanle z odpadami

Specjalne srodki
ostroznosci

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Nalezy zachowaé

ostrozno$¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktdre nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
mogg zachowywacé resztki produktu. Opary pozostatosci produktu mogg tworzyc
wewnatrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowsg. Nie cigé, nie
spawac i nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikow jesli nie zostaty one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacjg.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numer UN UN1263 UN1263 UN1263
(numer ONZ)
14.2 Prawidlowa FARBA PAINT PAINT
nazwa
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) 3 3 3
zagrozenia w
transporcie ® é é
14.4 Grupa [l 1l 1
opakowaniowa
14.5 Zagrozenia Nie. No. No.
dla srodowiska
Dodatkowa Przepisy szczegdlne - -
informacja 640 (E)

Kod ograniczen przewozu

przez tunele

(D/E)

Kod grupy segregacyjneg
wedtug przepiséw IMDG

14.6 Szczegodlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

14.7 Transport luzem
zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

: Nie dotyczy.

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajduja sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

: Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

Data wydania/Data aktualizacji
Wersja : 4

19/03/2019 AkzoNobel
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania

niektorych
niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE
Wykaz europejski

: Nieokres$lony.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢ : Nie dotyczy.

wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace

otworzenie ich przez

dzieci

Dotykowe ostrzezenia : Nie dotyczy.

przed

niebezpieczenstwem

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

Przepisy narodowe
Odnosniki

: Zgodny z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il oraz Rozporzgdzeniem

(WE) nr 1272/2008 (CLP)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej (Dz.U. 2014 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym
i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. nr 16/2004, poz. 156)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobodjczych (tekst jednolity: Dz. U. nr
39/2007, poz. 252) ze zmianami

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr
63/2011 poz. 322)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jdnolity Dz. U.
nr 178/2009, poz. 1380) ze zmianami

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystywania
rozpuszczalnikdéw organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do
odnawiania pojazdéw (Dz.U.2013 poz 1569)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 169/2003,
poz. 1650) ze zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji ktére mogg by¢ odprowadzane w $ciekach przemystowych (Dz.
U. nr 180/2004, poz. 1867)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109/2010, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137/2006, poz. 984) ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16/2010 poz. 87)

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019 AI Ve 4 ON ob el

Wersja : 4
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33/2011, poz. 166)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11/2005,
poz. 86) ze zmianami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ.U. 2013 poz.21) ze zmianami Umowa
europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie w dniu 30 wrzesnia 1957 oraz zmianami (tekst jednolity:. Dz.
U. 27/2009 poz 162 oraz zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia
2002 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepiséw o przewozie drogowym towardéw
niebezpiecznych do transportu odpadoéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 236/2002, poz. 1986)
Government Decree No. 270/2005. (XII.15.) Korm. on the control of the biodegrability of
detergents and surfactants Decree No. 44/2000 (XI11.27.) EGM of the Ministry of Health on
detailed arrangements for certain procedures, activities relating to dangerous substances and
dangerous preparations plus amendments

15.2 Ocena : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
bezpieczenstwa
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia
PBT = Trwalty, Biokumulatywny i Toksyczny
PNEC = Przewidywane SteZenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH
vPVvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS

Klasyfikacja Uzasadnienie
Flam. Liq. 3, H226 Na podstawie danych testowych
Skin Irrit. 2, H315 Metoda kalkulaciji
Eye Irrit. 2, H319 Metoda kalkulaciji
STOT SE 3, H335 Metoda kalkulacji
STOT RE 2, H373 Metoda kalkulacji
Aquatic Chronic 3, H412 Metoda kalkulacji
Petny tekst skroconych ' |H226 t atwopalna ciecz i pary.
zwrotéw H H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze
grozi¢ Smiercig.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddéw poprzez
dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019
Wersja : 4 16/17 AI(ZONObel
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst klasyfikacji * | Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 4
[CLP/GHS] Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4
Aquatic Chronic 2, H411 [DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 2

Aquatic Chronic 3, H412 [DLUGOTRWALE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1, H304 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac
wysuszanie lub pekanie skory.

Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Flam. Liq. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE tATWOPALNE - Kategoria 3

Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE -
Kategoria 2

STOT RE 2, H373 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 2

STOT SE 3, H335 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE (Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe) - Kategoria 3

STOT SE 3, H336 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE (Skutek narkotyczny) -
Kategoria 3

Data wydruku : 19/03/2019

Data wydania/ Data : 19/03/2019

aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 09/07/2018

Wersja 1 4

Informacja dla czytelnika

WAZNA UWAGA: informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki (ze zmianami wprowadzanymi
stosownie do potrzeb) nie sg wyczerpujace i sg przedstawiane w dobrej wierze oraz uwazane za prawidtowe
na dzien sporzadzenia niniejszej karty charakterystyki. Obowiazkiem uzytkownika jest sprawdzenie przed
przystapieniem do uzywania produktu, czy niniejsza karta charakterystyki jest aktualna.

Osoby korzystajace z tych informacji musza samodzielnie okresli¢, czy dany produkt nadaje sie do
okreslonego celu przed jego uzyciem. Wykorzystywanie produktu do celéw innych niz zalecane w niniejszej
karcie charakterystyki odbywa sie na wiasne ryzyko uzytkownika.

ZRZECZENIE SIE ODPOWIEDZIALNOSCI PRZEZ PRODUCENTA: warunki, metody i czynniki majace wplyw na
obchodzenie sie z produktem, jego przechowywanie, stosowanie, uzytkowanie i usuwanie sg poza kontrolg
producenta i nie sg mu znane. Dlatego tez producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zdarzenia
niepozadane, jakie moga mieé¢ miejsce podczas obchodzenia sie z tym produktem, jego przechowywaniem,
stosowaniem, uzytkowaniem (niezaleznie od tego, czy jest on uzytkowany zgodnie czy niezgodnie z
przeznaczeniem) i usuwaniem oraz — w zakresie dozwolonym przez obowigzujace przepisy prawa — w sposéb
wyrazny wytacza odpowiedzialnosé z tytutu wszelkich strat, szkod i/lub kosztéw bezposrednio lub w
jakikolwiek sposéb posrednio wynikajacych z obchodzenia sie z produktem, jego przechowywania,
uzytkowania lub usuwania. Obowigzkiem uzytkownikoéw jest bezpieczne obchodzenie sie z produktem, jego
przechowywanie, uzytkowanie i usuwanie. Uzytkownicy musza stosowac sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw BHP.

O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie produkty sg przez nas dostarczane na standardowych warunkach
wspotpracy z kontrahentami obejmujacych ograniczenie odpowiedzialnosci. Prosimy o przeczytanie tych
warunkoéw i/lub odpowiedniej umowy podpisanej z firmg AkzoNobel (lub jej oddziatem, w zaleznosci od
sytuaciji).

© AkzoNobel

Data wydania/Data aktualizacji : 19/03/2019
Wersja : 4 17/17 Al(ZONObeI



