}c x International International Paint Ltd.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey

Numer wersji 7 Data ostatniego uaktualnienia 12/03/14
Zgodny z wymaganiami przepiséow (WE) nr 1907/2006 (REACH), Aneks Il.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Interthane 990 Light Sea Grey
Kod wyrobu PHX67N
Numer rejestracyjny

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Przeznaczony do stosowania Farba nawierzchniowa
Wytacznie do profesjonalnych zastosowan.
Metoda nakfadania Patrz karta danych technicznych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent International Paint Ltd. Biuro International Paint Sp z.0.0
reprezentujace
Stoneygate Lane Kruczkowskiego 12
Felling Gateshead 80-288 Gdansk
Tyne and Wear Poland
NE10 0JY UK
Numer telefonu +44 (0)191 469 6111 Numer telefonu +48 (0)58 7320 275
Numer faksu +44 (0)191 438 3711 Numer faksu +48 (0)58 7320 270
1.4. Numer telefonu alarmowego
Producent +44 (0)191 469 6111 (24 h) Biuro +48 (0)42 657 4295 (24h)
reprezentujace

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej
Instytutu Medycyny Pracy w todzi:
Wyltacznie kontakt z lekarzem lub szpitalem.

+48 (0)42 631 4724 +48 (0)42 631 4725
E-mail sdsfellingUK@akzonobel.com

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanka NIE zostata jeszcze sklasyfikowana zgodnie z przepisami (WE) nr 1272/2008

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE.

Xn Produkt szkodliwy.

R10 Produkt tatwopalny.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Dziala zkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie

R52/53 niekorzystne zmiany w Srodowisku wodnym.




2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z dyrektywa 1999/45/WE

Zawartos¢:
R10 Produkt tatwopalny.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

Produkt szkodliwy

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
R52/53 Dziala zkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé diugo utrzymujace sie niekorzystne

zmiany w srodowisku wodnym.

S23 Nie wdychac pary/rozpylonej cieczy.
S24 Unikaé zanieczyszczenia skory.

S37 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
S51 Stosowac wytacznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Oznaczenia P

2.3. Inne zagrozenia

Produkt ten nie zawiera substancji chemicznych PBT/vPvB.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

Produkt zawiera nizej podane substancje, ktére stanowig zagrozenie dla zdrowia w znaczeniu Dyrektywy o
substancjach niebezpiecznych 67/548/EEC oraz zgodnie z Wykazem substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r.

- Dz. U. nr 199, poz.1948).

. r s . Klasyfikacja Klasyfikacja WE nr .
Sktadnik/Okreslenia chemiczne Waga % 67/53’8/EWJG )1,272/21008 Uwagi

Solwentnafta (ropa naftowa), 10-<25 Xn;R65 N; R51/53 (Self |[Asp. Tox. 1;H304 H; P

aromatyczna, frakcja lekka Classification) Aquatic Chronic [11]
CAS Numer: 0064742-95-6 2;H411 (Self
Numer WE 265-199-0 Classification)

Numer indeksu: 649-356-00-4
Nr rej. REACH:

Ksylen 10-<25 R10 Xn;R20/21 R65 Xi; |[Flam. Liq. 3;H226 C
CAS Numer: 0001330-20-7 R36/37/38 Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numer WE 215-535-7 Acute Tox. 4;H312
Numer indeksu: 601-022-00-9 Skin Irrit. 2;H315
Nr rej. REACH: Eye Irrit. 2;H319

STOT SE 3;H335
Asp. Tox. 1;H304
1,2,4-trimetylobenzen 25-<10 R10 Xn;R20 Flam. Liq. 3;H226
CAS Numer: 0000095-63-6 Xi;R36/37/38 N;R51-53 ||Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numer WE 202-436-9 Eye Irrit. 2;H319
Numer indeksu: 601-043-00-3 STOT SE 3;H335
Nr rej. REACH: Skin Irrit. 2;H315
Aquatic Chronic
2;H411

Etylobenzen 25-<10 |F;R11 Xn;R20 R65 Flam. Liq. 2;H225
CAS Numer: 0000100-41-4 R48/20 Xi; R36/37/38 Acute Tox. 4;H332 [11[2]
Numer WE 202-849-4 Asp. Tox. 1;H304
Numer indeksu: 601-023-00-4 Eye Irrit. 2;H319




Nr rej. REACH: Skin Irrit. 2;H315
STOT SE 3;H335
STOT RE 2;H373

Octan 1-metoksy-2-propylu 1-<25 R10 Flam. Liq. 3;H226
CAS Numer: 0000108-65-6 [11
Numer WE 203-603-9

Numer indeksu: 607-195-00-7
Nr rej. REACH:

1,3,5-trimetylobenzen 1-<25 R10 Xi;R37 N;R51-53 Flam. Liq. 3;H226
CAS Numer: 0000108-67-8 STOT SE 3;H335 [1]
Numer WE 203-604-4 Aquatic Chronic
Numer indeksu: 601-025-00-5 2;H411

Nr rej. REACH:

[1] Substancja sklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia lub Srodowiska
[2] Substancja z ograniczeniem zawodowego kontaktu
[3] Substancja PBT lub vPvB

* Peten tekst fraz znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogodlne
W razie watpliwosci lub jesli objawy nadal sie utrzymujg, udac sie po pomoc lekarza.

Nigdy nie nalezy podawaé czegokolwiek doustnie osobie nieprzytomnej.

Inhalacja

Przeniesé na Swieze powietrze. Zapewnic pacjentowi ciepto i spokéj. Jezeli oddech jest nieregularny lub
przerywany, wykona¢ sztuczne oddychanie. Jezeli poszkodowana osoba jest nieprzytomna, utozyé w
pozycji lezacej i zapewni¢ natychmiastowg pomoc lekarska. Nie podawac¢ doustnie Zzadnych srodkow.

Kontakt ze skérg

Zdja¢ skazong odziez. Przemy¢ dokfadnie skore wodg z mydtem i lub uzy¢ odpowiedniego srodka
czyszczgcego do skory. NIE NALEZY stosowac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikéw.

Kontakt z okiem

Przemywac obficie czystg woda stodka przez co najmniej 10 minut, utrzymujac otwarte powieki i zwrdcic
sie 0 pomoc lekarska.

Spozycie
W razie potkniecia nalezy zapewnic¢ natychmiastowg pomoc lekarskg. Poszkodowang osobe utozy¢ w
spoczynku. NIE wywotywac¢ wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Brak danych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Zalecane srodki gasnicze: odporna na alkohol piana, proszek co?, rozpylona woda.

Nie stosowaé strumienia wody.
5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning




Ogien bedzie produkowat gesty, czarny dym. Produkty rozpadu moga zawiera¢ nastepujgce zwigzki:
tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.
Unika¢ kontaktu i stosowac aparaty oddechowe.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Chtodzi¢ zamkniete, wystawione na dziatanie ognia pojemniki rozpylong wodg. Nie wolno dopuscic¢, aby
woda i zanieczyszczenia po pozarze dostaty sie do sciekow lub ciggéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usungc¢ zrodta zaptonu. Nie wtgczac i nie wytgczac swiatta ani sprzetu elektrycznego nie wyposazonego w
odpowiednie zabezpieczenia. W razie rozlania lub wycieku wiekszej ilosci produktu w zamknietej
przestrzeni ewakuowac ludzi i przed ponownym wejsciem sprawdzic¢, czy poziom oparow roztworu
znajduje sie ponizej dolnej granicy wybuchu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢, aby rozlane produkty dostaty sie do sciekdw lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Przewietrzy¢é dobrze pomieszczenie i unika¢ wdychania wyziewdw. Nalezy stosowac srodki ochrony
osobistej wymienione w rozdziale 8.

Do wchioniecia rozpryskéw nalezy uzy¢ materiatow niepalnych, np. piasku, ziemi, wermikulitu. Umies$ci¢
zamkniete pojemniki na zewnatrz budynku i usung¢ zgodnie z przepisami o odpadach. (Patrz rozdziat 13).

Czyszczenie najlepiej przeprowadzi¢ przy uzyciu detergentéow. Nie stosowaé roztworow.
Nie dopuscic, aby rozlane produkty dostaty sie do sciekéw lub zbiornikéw wodnych.
Jezeli dojdzie do zanieczyszczenia Sciekow, studzienek burzowych, strumieni lub jezior, nalezy

natychmiast powiadomi¢ o tym lokalne wtadze. W przypadku zanieczyszczenia rzek, strumieni lub jezior
nalezy poinformowac o tym Krajowy Urzad Ochrony Wéd.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Obchodzenie sié z produktem

Powtoka zawiera rozpuszczalniki. Opary rozpuszczalnikdéw sg ciezsze od powietrza i moga gromadzi¢ sie
nad podiogg. Opary moga tworzy¢ wraz z powietrzem mieszanine wybuchowa. Miejsca magazynowania,
przygotowywania i naktadania powinny by¢ wietrzone w celu niedopuszczenia do akumulacji palnych lub
wybuchowych oparéow w powietrzu i osiggniecia stezenia wiekszego niz dopuszczalne graniczne wartosci
ekspozycji zawodowe;.

Przechowywanie
Z pojemnikami nalezy obchodzi¢ sie delikatnie, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i wycieku produktu.

W miejscach sktadowania obowigzuje zakaz uzywania otwartego ptomienia i palenia papierosow. Zaleca
sie aby wozki widtowe i sprzet elektryczny spetniaty odpowiednie wymagania bezpieczenstwa.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ z dala od nastepujgcych zwigzkdéw: srodkdw utleniajgcych, silnych zasad, silnych kwasow.

Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania opardow i mgty. Przestrzega¢ podanych na etykiecie
Srodkow bezpieczenstwa. Stosowac srodki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale
8.

We wszystkich miejscach przygotowywania i naktadania obowigzuje zakaz palenia, spozywania positkow i
picia.

Nigdy nie wywierac cisnienia do oprozniania pojemnikow - nie sg one zbiornikami cisnieniowymi.




Przechowywa¢ w dobrze wietrzonym, suchym miejscu, z dala od zrédet ciepta i bezposrednich promieni
stonecznych.

Magazynowaé na betonie lub innej nieprzepuszczalnej posadzce, najlepiej ze ztobieniami, ktore
zatrzymatyby ewentualne wycieki. Nie sktadowac wiecej niz 3 palet jedna na drugie;.

Zbiorniki powinny by¢ szczelnie zamkniete. Zbiorniki, ktore byly juz raz otwarte, nalezy starannie zamkna¢
i ustawi¢ w pozyciji pionowej w celu niedopuszczenia do rozlania. Materiaty nalezy przechowywaé w
oryginalnych pojemnikach lub w pojemnikach po tym samym produkcie.

Osobom nieupowaznionym wstep na teren wzbroniony.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak scenariusza postepowania w przypadku narazenia na kontakt, patrz dane w sekgciji 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Podstawa prawna na terytorium Polski — Rozp. Min. Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29.11.2002,
Dz.U.nr 217 poz.1833, z pézn. zmianami.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia.

Substancja NDSCh (15 minut) NDS (8 godzin) Uwagi

llosé llosé

czescina mg/m3 czescina mg/m3

milion milion
1,2,4-trimetylobenzen - 170 - 100
1,3,5-trimetylobenzen - 170 - 100
Dolomite - - - 10
Etylobenzen - 400 - 200
Ksylen - - - 100
Octan 1-metoksy-2-propylu - 520 - 260
Titanium dioxide - 30 - 10

(M) Gérna granica wystawienia na dziatanie.
(S) Zawodowe normy wystawienia na dziatanie.
(R) Zalecane przez dostawce normy.

(+) Istnieje ryzyko wchtoniecia poprzez skére .

Wartosci DNEL/PNEC
Brak danych dla mieszanki.

8.2. Kontrola narazenia

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Gdzie jest to praktycznie mozliwe, nalezy wykorzystaé miejscowa
wentylacje wyciggowa i dobrg ogdlng wentylacje.Jesli by to nie wystarczyto dla utrzymania stezenia
czagsteczek i oparow ponizej ustalonego ograniczenia, noszenie odpowiedniego aparatu oddechowego
staje sie konieczne.

Ochrona oczu lub twarzy

Uzywac zabezpieczen, takich jak okulary, gogle lub maski ochronne dla zabezpieczenia w razie rozprysku
cieczy. Ochrona oczu powinny spetnia¢ wymagania normy EN 166.

Ochrona skoéry

W przypadku dtugotrwatego lub powtarzajacego sie kontaktu stosowacé rekawice chronigce przed
zagrozeniami chemicznymi. Kremy ochronne mogg by¢ pomocne w zabezpieczeniu narazonej skory,
jakkolwiek nie powinny by¢ stosowane juz po wystgpieniu narazenia. Po kontakcie skéra powinna zostaé




umyta. Uzyj chemicznie odpornych rekawic zgodnych z normg EN 374.

Zalecane rekawice: Viton® or Nitrile
Breakthrough Time: 480 min

Kiedy moze wystepowac przedtuzajacy albo czesto powtarzajacy sie kontakt, zalecane sg rekawice
poziom ochrony 6 (czas odpornosci na przenikanie chemikalii wiekszy niz 480 minut zgodnie z EN 374).
Gdy przewidywany jest krotkotrwaty kontakt, zalecane sg rekawice poziom ochrony 2 (czas odpornosci na
przenikanie chemikalii wiekszy niz 30 minut zgodnie z EN 374).

UWAGA: wybdr konkretnych rekawic dla poszczegdlnego stosowania i czasu wykorzystania w miejscu
pracy powininno bra¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki miejsca pracy miedzy innymi takie jak : Inne
substancje chemiczne, ktére moga by¢ stosowane, wymagania techniczne (ochrona przed
cieciem/przebiciem , ergonomia, ochrona termiczna), potencjalna reakcja ciata na materiat rekawic, jak
réwniez instrukcja/specyfikacja dostarczona przez dostawce rekawic.

Uzytkownik musi sprawdzié, aby ostateczny wybor rekawic stuzgcych do pracy z niniejszym produktem byt
jak najbardziej adekwatny oraz, ze bierze pod uwage szczegdlne warunki uzytkowania, wedtug

okreslonego przez uzytkownika stopnia ryzyka.

Inne

Nalezy nosi¢ kombinezon, ktéry powinien okrywac tutdéw, ramiona i nogi. Nie powinno sie wystawia¢ skoéry
na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych. Kremy zaporowe moga wspomaoc ochrone miejsc, jakich nie sposob
okry¢, np. twarzy i karku. Jezeli te obszary ciata zostaty juz wystawione na dziatanie tych czynnikéw,
wowczas nie nalezy naktadaé kremu. Nie nalezy stosowac¢ srodkéw na bazie wazeliny. Po kontakcie z

produktem wszystkie czesci ciata nalezy przemy¢.

Ochrona dréog oddechowych

W przypadku gdy pracownicy sg narazeni na stezenia przekraczajace dopuszczalny limit muszg uzywac
odpowiednich, certyfikowanych respiratoréw.W celu zapewnienia maksymalnej ochrony w czasie
rozpylania tego produktu zaleca sie zastosowanie wielowarstwowego filtra ztozonego, takiego jak ABEK1.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy uzywacé respiratoréw zasilanych sprezonym powietrzem lub

swiezym powietrzem.

Zagrozenia termiczne
Brak danych dla mieszanki.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wyglad:

Zapach:

Prég zapachu:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia (°C):
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia (°C):

Temperatura zaptonu (°C)

Szybkos$¢ parowania:

Palnos¢ (ciala statego, gazu)

Gornaldolna granica palnosci lub goérna/doina
granica wybuchowosci:

Preznos¢ par (Pa):
Gestos¢ par:
Gestos¢ wzgledna:
Rozpuszczalnosé:

biaty Ciekly
zapach roztworu
Nie zmierzono
Nie zmierzono
Nie zmierzono

108

34
Nie zmierzono
Nie dotyczy

Dolna granica wybuchowosci: .8 ( Solwentnafta
(ropa naftowa), aromatyczna, frakcja lekka )

Goérna granica wybuchowosci: 6.6 ( Ksylen )
Nie zmierzono

Ciezszy niz powietrze

1.21

Materiat niemieszajacy sie




Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda (Log
Kow):

Temperatura samozaptonu (°C): Nie zmierzono
Temperatura rozktadu (°C) Nie zmierzono
Lepkosc¢ (cSt): 265

Nie zmierzono

9.2. Inne informacje
Brak dalszych informacii.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢
Brak danych.
10.2. Stabilnos¢é chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz rozdziat 7). Wystawienie na
dziatanie wysokich temperatur moze spowodowac powstanie niebezpiecznych produktéw rozktadu, takich
jak tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu i dym.

Trzymac z dala od substanc;ji utleniajgcych, silnie zasadowych i silnie kwasowych materiatéw, aby nie
dopusci¢ do reakcji egzotermicznych.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze wejs¢ w reakcje egzotermiczng ze: srodkami utleniajgcymi, silnymi zasadami, silnymi kwasami.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach sktadowania i stosowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materialy niezgodne

Przechowywa¢ z dala od nastepujacych zwigzkéw: srodkdw utleniajgcych, silnych zasad, silnych kwasow.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Ogien bedzie produkowat gesty, czarny dym. Produkty rozpadu moga zawiera¢ nastepujace zwigzki:
tlenek wegla, dwutlenek wegla, dym, tlenki azotu.
Unika¢ kontaktu i stosowac¢ aparaty oddechowe.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

toksycznosé¢ ostra:

Wystawienie na dziatanie stezenia opardw roztworu przewyzszajgcego dopuszczalne normy moze byc¢
przyczyng szkodliwych dla zdrowia skutkéw, takich jak podraznienie btony sluzowej i uktadu
oddechowego, oraz szkodliwego wptywu na nerki, watrobe i osrodkowy uktad nerwowy. Wystepujace
objawy obejmuja: bdél gtowy, mdtosci, zawroty glowy, zmeczenie, ostabienie miesni, sennos¢ i w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Wielokrotny lub dtuzszy kontakt z preparatem moze prowadzi¢ do zaniku naturalnej tkanki ttuszczowej
skory, powodujac jej suchosc¢, podraznienie i by¢ moze niealergiczne zapalenie skéry. Roztwory mogg byc¢
wchianiane poprzez skére. Jezeli krople cieczy dostang sie do oczu, mogg byé przyczyng podraznien i
bdlu z towarzyszgcymi im ewentualnymi odwracalnymi zmianami.

. Wdychanie
Toksycznos¢ Wdychanu’a, Toksycznos¢
‘oz Toksycznosé
droga Toksycznosé rzez droqi
Skladnik pokarmowa dermalna LD50, P g przez
oddechowe
LD50, mg/kg pylu/mgty
LD50,
mg/kg LD50,
mg/L/4hr mg/L/4hr
1,2,4-trimetylobenzen - (95-63-6) 3,400.00, Szczur || 3,160.00, Krdlik 18.00, Szczur Brak
danych.
1,3,5-trimetylobenzen - (108-67-8) Brak danych. Brak danych. 24.00, Szczur Brak




|| danych.

Etylobenzen - (100-41-4) 3,500.00, Szczur || 15,433.00, Krolik 17.20, Szczur Brak
danych.
Ksylen - (1330-20-7) 4,299.00, Szczur || 1,548.00, Krolik 20.00, Szczur Brak
danych.
Octan 1-metoksy-2-propylu - (108-65-6) 8,532.00, Szczur || 5,000.00, Krolik Brak danych. Brak
danych.
Solwentnafta (ropa naftowa), 6,800.00, Szczur || 3,400.00, Krélik Brak danych. Brak
aromatyczna, frakcja lekka - (64742-95-6) danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Preparat zostat poddany ocenie za pomocg tradycyjnej metody opisanej w Dyrektywie o niebezpiecznych
preparatach 1999/45/EC i jest sklasyfikowany jako posiadajacy wtasciwosci toksyczne dla srodowiska.
Szczegdbtowe informacje mozna znalez¢é w rozdziatach 2 i 3.

Brak danych o samym produkcie.

Nie wolno dopusci¢ do wycieku produktu do $ciekéw lub waéd.

Ekotoksycznos¢ dla Srodowiska wodnego.

95-6) mykiss

Skiadnik 96 hr LC50 fish, |[48 hr EC50 crustacea, ErC50 algae,
mg/l mgl/l mgl/l
Solwentnafta (ropa naftowa), 6.14, Daphnia magna 19.00 (72 hr), Selenastrum
aromatyczna, frakcja lekka - (64742- ||9.22, Oncorhynchus capricornutum

Ksylen - (1330-20-7)

8.50, Palaemonetes

3.30, Oncorhynchus pugio 100.00 (72 hr), Chlorococcales
mykiss
1,2,4-trimetylobenzen - (95-63-6) 7.72, Pimephales || 3.60, Daphnia magna Brak danych.
promelas

Etylobenzen - (100-41-4)
4.20, Oncorhynchus

2.93, Daphnia magna

3.60 (96 hr), Pseudokirchneriella

mykiss subcapitata

Octan 1-metoksy-2-propylu - (108- 100.00, Salmo 500.00, Daphnia Brak danych.

65-6) gairdneri magna

1,3,5-trimetylobenzen - (108-67-8) 12.52, Carassius || 6.00, Daphnia magna 25.00 (48 hr), Scenedesmus
auratus subspicatus

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos$é do rozktadu

Brak danych na temat samego preparatu.
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nie zmierzono

12.4. Mobilnos¢é w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt ten nie zawiera substancji chemicznych PBT/vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow




Nie wolno dopuszczaé do wycieku do kanalizacji lub ciekéw wodnych. Usuwanie pozostatosci i pustych
zbiornikéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z przepisami, podlegajagcymi Ustawie z dnia 27.04.2001 r.o
odpadach (Dz.U. nr 62 poz.628), Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998 r.(Dz.U. nr 145
poz.942) i zmiang z dnia 05.03.2001 r. (Dz.U.nr 22 poz.251) w sprawie szczegotowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. nr 112 poz.1206).

Ten produkt jest w/g European Waste Catalogue Classification zakwalifikowany jako odpad (08 01 11 08
01 11 odpady farb i lakierow.) zawierajacy organiczne rozpuszczalniki lub inne niebezpieczne substancje.

Po zmieszaniu z innymi odpadami ten kod moze nie mie¢ zastosowania i powinien by¢ okreslony inny
wiasciwy kod.

W sprawie uzyskania wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z odpowiednim lokalnym urzedem
zajmujacym sie gospodarkg odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ) 1263
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa PAINT
UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/ADN UN1263 Farba, 3, llI

IMDG Klasa/Kategoria 3 Podklasa -
Segregacji grupy No segregation group appropriate
EmS F-E,S-E

ICAO/IATA Klasa 3 Podklasa -

14.4. Grupa pakowania i
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Nie
IMDG Substancja powodujaca zanieczyszczenie morza: Nie
14.6. Szczegdlne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak dalszych informaciji.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny.

Prawodawstwo UE

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji




91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. (ATP 1, ATP 2, ATP 3).

Prawodawstwo krajowe

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20.05.2010r; zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

» Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substanciji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (Dz.U. 2012, poz.
445).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018) .

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ze zmiang z dnia 10.10.2005r. (Dz.U. nr 212 poz.1769), 30.08.2007r. (Dz.U nr 161 poz. 1142),
16.06.20009r. (Dz.U. nr 105 poz. 873), 29.07.2010 (Dz.U nr 141 poz. 950), 16.12.2011 (Dz.U nr 274 poz.
1621);

» Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628) z pdzniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112
poz. 1206).

» Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638) z
poézniejszymi zmianami.

* Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejskg dotyczgcg miedzynarodowego
przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) z pdzZniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
poézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Produkt zawiera substancje, dla ktérych ocena bezpieczenstwa chemicznego jest w dalszym ciggu
wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki (ktorej tre§¢ moze zosta¢ uaktualniona od
czasu do czasu) nie sg wyczerpujace; informacje przedstawione sg w dobrej wierze i sg poprawne na
dzien wydania karty. Odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie, czy karta charakterystyki jest wersjgq
obowigzujacag dla produktu, ktérego dotyczy, spoczywa na uzytkowniku produktu.

Przed uzyciem, osoby korzystajgce z informacji muszg we wiasnym zakresie ocenic, czy dany produkt jest
odpowiedni do zamierzonego przeznaczenia. Jezeli uzytkownik wykorzystuje produkt do celéw innych niz
okreslone w karcie charakterystyki lub w sposob inny niz zalecany, czyni to na wtasne ryzyko.




ZASTRZEZENIE PRODUCENTA: warunki, metody i czynniki wptywajgace na obchodzenie sie z produktem,
jego magazynowanie, zastosowanie, sposob uzycia i utylizacja nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
dlatego tez producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek niepozadane zdarzenia, ktére moga
wystgpi¢ podczas obchodzenia sie z produktem, jego sktadowaniem, zastosowaniem, sposobem uzycia,
niewtasciwym uzyciem lub utylizacjg i w zakresie dozwolonym przez obowigzujace przepisy prawa
producent zrzeka sie odpowiedzialnosci za wszelkie straty, uszkodzenia i / lub wydatki wynikajace z
przechowywania, obrébki, uzywania lub utylizacji produktu oraz wydatki w jakikolwiek sposéb zwigzane z
przechowywaniem, obrdobka, uzytkowaniem lub utylizacjg produktu. Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne
obchodzenie sie z produktem, za bezpieczne jego sktadowanie, zastosowanie, sposob uzycia i utylizacje
spada na uzytkownika. Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich zasad higieny i
bezpieczehstwa.

Jesli nie zostato uzgodnione inaczej, wszystkie produkty dostarczane sg przez nas zgodnie z naszymi
ogolnymi warunkami umowy, ktore zawierajg ograniczenie odpowiedzialnosci. Prosze odnosic¢ sie do
ogolnych warunkéw umowy i/lub innych porozumien, uzgodnionych z AkzoNobel (lub jej filig, gdyz taka
sytuacja moze wystgpic).

© AkzoNobel

Informacje zawarte na charakterystykach bezpieczenstwa i higieny pracy sg wymagane zgodnie z
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Petny tekst oznaczeh R, H & EUH znajdujacy sie w rozdziale 3:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H372 Powoduje uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

R10 Produkt fatwopalny.

R11 Produkt wysoce tatwopalny.

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

R37 Dziata draznigco na drogi oddechowe.

R48/20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastepstwie
dtugotrwatego narazenia.

R51/53 Substancja toksyczna dla organizméw wodnych. Moze by¢ przyczyng dtugotrwatego negatywnego
wptywu na srodowisko wodne.

R65 Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Nastepujace sekcje zostaly zmienione od czasu poprzedniej rewizji.
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Koniec dokumentu



Nalezy zwréci¢ uwage na zrzeczenie odpowiedzialno$ci zawarte w karcie katalogowej produktu,
.}I/ ktéra wraz z charakterystykg bezpieczenstwa i etykietg tworzy integralny system informacji o
niniejszym produkcie. Kopie kart katalogowych produktu sg dostepne na zadanie w firmie
AkzoNobel |nternational Paint lub na naszej stronie internetowej: www.yachtpaint.com, www.international-
marine.com, www.international-pc.com .



