Interchar, 1260 ¢%International.

Wodorozcienczalna farba peczniejgca

OPIS PRODUKTU Jednosktadnikowa wodorozcienczalna farba peczniejgca, nie zawierajgca boranéw, chloru ani alkilofenoli
oksyetylenowanych (APEO), przeznaczona do aplikacji na budowie na wewnetrzne konstrukcje stalowe
wymagajgce ochrony przed pozarem celulozowym.

Testowana niezaleznie przez akredytowane laboratoria wg BS476 Art. 20-21 i normy europejskiej EN
13381-8. Oceniana i certyfikowana przez niezalezne laboratorium trzeciej strony..

Interchar 1260 jest opatrzony znakiem CE zgodnie z Europejska Aprobatg Techniczng ETA-14/0262

ZALECANY ZAKRES Zapewnia do 60 minut ochrony ogniowej dwuteowych belek i stupéw oraz profili zamknietych w
STOSOWANIA warunkach pozaru celulozowego wewnatrz pomieszczen. Zapewnia takze ochrone ogniowg do 90 minut
wg BS476, Cz. 20-21.

INFORMACJE Kolor Biaty
PRAKTYCZNE O
INTERCHAR 1260  Polysk Mat
Objetosciowa 73% * 2% (mierzona zgodnie z ISO 3233 i wytycznymi BCF)
zawartos¢ substancji
stalych
Typowa grubosé 200-700 mikronow (8-28 milicali) na sucho, co odpowiada

274-959 mikronom (11-38,4 milicali) na mokro

Wydajnos¢ teoretyczna 1,83 m?litr przy 400 mikronach grubosci powtoki i podane;j
zawartosci czesci statych
73 st.kw./galon przy 16 milicalach grubosci powtoki i podane;j
zawartosci czesci statych

Wydajnos¢ praktyczna Uwzgledni¢ odpowiedni wspotczynnik strat.

Metoda aplikacji Natrysk bezpowietrzny, Pedzel

Czas schnigcia
Czas do natozenia tego samego

materiatu
Temperatura Pytosuchos¢ Petne wyschnigcie Minimum Maksimum
10°C (50°F) 3 godz. 4 godz. 18 godz. Przedtuzony’
25°C (T7°F) 2 godz. 3 godz. 6 godz. Przedtuzony’
40°C (104°F) 1 godz. 2.5 godz. 4 godz. Przedtuzony’

' Patrz: Definicje i Skroty International Protective Coatings

Wszystkie dane dotyczace czasu schnigcia podano dla typowej grubosci powtok 500 mikronéw (20 milicali).
Minimalny odstep do naktadania zatwierdzonych farb nawierzchniowych wynosi 24 godziny.

DANE OBJETE Temperatura zaptonu >100°C (>212°F)
PRZEPISAMI
Ciezar wlasciwy 1,46 kg/l (12,2 Ib/gal)
Zawartos$é lotnych 0 g/kg Dyrektywa UE o emis;ji
zwigzkow rozpuszczalnikow
organicznych (Dyrektywa 1999/13/EC)
23 g/t Dyrektywa Produktowa UE

(Dyrektywa Komisji 2004/42/CE)

W celu uzyskania dalszych szczegotow, patrz: sekcja Charakterystyka Produktu.

Protective Coatings
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PRZYGOTOWANIE  Wszystkie pokrywane powierzchnie powinny by¢ oczyszczone, suche i wolne od zanieczyszczen.
POWIERZCHNI Przed naktadaniem wszystkie powierzchnie powinny by¢ ocenione i obrobione zgodnie z ISO
8504:2000. Oleje i smary nalezy usung¢ zgodnie z SSPC-SP1 Oczyszczanie rozpuszczalnikami.

Konstrukcje Zagruntowane

Interchar 1260 powinien by¢ zawsze aplikowany na zalecany system antykorozyjny. Powierzchnia
gruntu powinna by¢ sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen, za$ Interchar 1260 musi by¢é
zaaplikowany w specyfikowanych interwatach czaséw przemalowania ( patrz odpowiednia karta
katalogowa produktu).

Obszary uszkodzone, przekorodowane itp. powinny by¢ oczyszczone strumieniowo-$ciernie do
specyfikowanego standardu (np. Sa2% wg ISO 8501-1:2007 lub SSPC-SP6), lub do stopnia SSPC-
SP 11, Czyszczenie narzedziami mechanicznymi). Miejsca oczyszczone muszg by¢ miejscowo
zagruntowane przed aplikacjg Interchar 1260.

Podloza zabezpieczone gruntem cynkowym

Interchar 1260 moze byc¢ aplikowany na zaaprobowane grunty epoksydowo-cynkowe pod
warunkiem, ze zostaly one pokryte odpowiednig warstwg sczepna. Nalezy upewni¢ sie, ze
zagruntowana powierzchnia jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczen przed aplikacjg Interchar
1260. Zalecane warstwy sczepne to Intergard 269 lub Intergard 276.

APLIKACJA Mieszanie Ten produkt jest farbg jednosktadnikowa. Przed uzyciem powinien zawsze
zosta¢ doktadnie wymieszany mieszadtem mechanicznym.

Stosunek mieszania Nie dotyczy.

Natrysk Zalecany Rozmiar dyszy 0,39-0,54 mm (15-21 milicali)
bezpowietrzny Catkowite cisnienie farby na wylocie dyszy nie
mniejsze niz 175 kg/cm? (2489 p.s.i.)

Natrysk powietrzny Nie zalecany
(zbiornik

cisnieniowy)

Natrysk powietrzny  Nieodpowiedni
(konwencjonalny)

Pedzel Tylko mate obszary Zwykle mozna osiggna¢ 2,0-7,0 milicali (50-175
mikronéw)

Rozcienczalnik Nie zalecany

Rozpuszczalnik wody

myjacy

Przerwy w pracy Nie dopuszczaé do pozostawania materiatu w wezach, pistoletach lub

sprzecie natryskowym.

Doktadnie wyptuka¢ sprzet czystg wodg.Nie uzywac rozcienczalnikéw
organicznych.

Wszystkie niewykorzystane materiaty powinny by¢ przechowywane w
szczelnie zamknietych opakowaniach. Cze$ciowo wypetnijgca pojemniki
farba moze wykazywac powierzchniowe kozuszenie po okresie
przechowywania.

Czyszczenie sprzetu Natychmiast po uzyciu wyczysci¢ caty sprzet czystg wodg. Dobrg praktyka
jest, aby podczas dnia pracy okresowo przeptukiwaé sprzet natryskowy.
Czestotliwos¢ czyszczenia zaleze¢ bedzie od natryskiwanej ilosci farby,
temperatury i czasu pozostatego do kohca aplikacji, wigcznie z wszelkimi
przerwami.

Wszystkie pozostate materiaty i puste pojemniki powinny zosta¢
zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
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CHARAKTERYS- Nalezy zapoznac sie ze szczegétowymi Procedurami Wykonawczymi Interchar 1260 przed uzyciem
TYKA PRODUKTU wyrobu.

Interchar 1260 musi by¢ chroniony przed mrozem przez caty okres magazynowania i transportu.

W celu uzyskania optymalnej charakterystyki aplikacji i schniecia temperatura powietrza i podtoza
powinny byé wyzsze niz 10°C (50°F), a wilgotno$¢ wzgledna nizsza niz 80%. Nalezy utrzymywac¢ dobre
przewietrzanie i wentylacje w celu poprawy schniecia i mozliwosci przemalowania oraz przyspieszenia
aplikacji. Aplikacja w temperaturze ponizej 10°C (50°F) lub przy wyzszej wilgotnosci op6zni schnigcie i
wydtuzy okres do natozenia kolejnej warstwy.

Nalezy usung¢ zmrozony Interchar 1260 zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcymi utylizacji. Nie
nalezy rozmrazac takiego materiatu i go stosowac.

Temperatura powierzchni malowanej zawsze musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C (5°F) od temperatury
punktu rosy otaczajgcego powietrza.

Zgodnie z dobrymi zasadami malowania, naktadanie nie powinno odbywac sie w pogarszajgcych sie
warunkach, np. gdy spada temperatura lub istnieje ryzyko wykroplenia wilgoci na pokrywanej
powierzchni.

Maksymalng grubos¢ warstwy najtatwiej osiaga sie przez natrysk bezpowietrzny. Podczas aplikacji
metodami innymi niz natrysk bezpowietrzny zwykle nie uzyskuje sie wymaganej grubosci warstwy.

Nalezy uwazagé, aby nie przegrubia¢ powtoki w takich miejscach, jak narozniki, krawedzie itp., gdyz moze
wystgpic¢ spekanie.

Koncowy wyglad Interchar 1260 zalezy od metody aplikacji. Dla obszaréw widocznych zaleca sie
aplikacje natryskowa. Bardziej dekoracyjne wykonczenie moze wymagaé¢ dodatkowego przygotowania
przed natozeniem farb nawierzchniowych; wiecej informacji w Wytycznych Aplikacyjnych. Farby
nawierzchniowe nie sg wymagane w srodowiskach klasyfikowanych jako ISO 12944-2 C1, ale mogg by¢é
specyfikowane z przyczyn dekoracyjnych.

Interchar 1260 (uszczelniony czy tez nie) powinien by¢ chroniony przed ciekngca lub zalegajacg woda.
Interchar 1260 jest przewidziany do aplikacji na konstrukcje wewnetrzne nie narazone na oddziatywania
atmosferyczne. International Paint udziela informacji o zalecanym podktadzie i systemach
nawierzchniowych do specyfikowanych srodowisk wewngtrznych.

Interchar 1260 nie jest przeznaczony do eksploatacji w warunkach czestego zanurzania lub nasigkania w

wodzie.

Uwaga: podane wartosci LZO odnoszg sie do najbardziej prawdopodobnych sposréd branych pod uwage
wersji wynikajgcych z réznic kolorystycznych i normalnych odchylen produkcyjnych.

KOMPATYBILNOSC Nastepujgce farby gruntowe sg zalecane dla Interchar 1260:

SYSTEMOW

POWLOK Intercryl 525 Intergard 251
Intergard 269 Intergard 276
Interprime 306 Interseal 1052

Interchar 1260 moze byc¢ takze naktadany na Interzinc 42 i Interzinc 52 pod warunkiem, ze
zastosuje sie odpowiednig powtoke sczepna; sprawdz w sekcji Przygotowanie Powierzchni.

Nastepujgce farby nawierzchniowe sg zalecane dla Interchar 1260:

Intercryl 525 Interthane 870
Intersheen 579 Interthane 990
Interthane 990SG

Istnieje wiecej podktadow i farb nawierzchniowych, ktére mozna stosowac¢ z Interchar 1260;
International Protective Coatings udziela informacji i wsparcia.
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